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ELEVADOR DE

FICHA

DUREZA CALCICA TECNICA

Funcao do Produto
Elevar rapidamente a dureza célcica da dgua, mantendo na faixa ideal que é de 200 a 400 ppm. Tornando-a
prépria para o uso e para a adi¢cdo de outros produtos utilizados no tratamento da dgua de piscina.

Vantagens

1 - Evita problemas de corrosdo de azulejo, filtros ou outros acessorios;
2 - Ajudar a manter a d4gua equilibrada;

3 - Ideal para piscinas com gerador de cloro a base de Sal.

Instrucdes de uso
Verificar através de testes, se o nivel de dureza célcica esta dentro do intervalo recomendado. Caso esteja
abaixo de 100 ppm seguir as seguintes instrucdes.

Modo de aplicacao

1-Ligar o sistema de filtracdo e colocar na posic¢ao recircular;

2-Retirar um pouco de agua da piscina em um balde plastico e adicionar o ELEVADOR DE DUREZA
CALCICA na dosagem recomendada (vide tabela embalagem);

3-Necessario agitar para misturar bem o produto na dgua;

4-Distribuir o produto homogeneizado na superficie da piscina e deixar o sistema de filtracdo
ligado de 1 a 2 horas.

5-Apds o tempo estabelecido de funcionamento, desligar o sistema de filtracdo, e fazer o teste
para verificar se a dureza célcica atingiu o intervalo ideal, caso contrario, adicionar mais produto
de acordo com a dosagem recomendada na tabela.

6-Nao adicionar dosagens de choque, que poderdo comprometer o processo.

Principio ativo / Composi¢ao quimica
Cloreto de Calcio Dihidratado

Aspecto
Sélido em cristais ou pd, branco e inodoro.

Dosagens
1.000 15
10.000 150

DUREZA CALCICA

ELEVADDR

Fradats para Traamests & Frooman

Importante: Cada dosagem equivale aumentar 10 ppm por vez,
para elevar maiores valores, deve-se multiplicar as dosagens.

O\ M H H EQ' H q Elevador de dureza calcica.
L‘ : L Eleva sua confianca.
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