
KIT LUXO 
YUCARE SPA
Função do Produto
Eliminar micro-organismos e matéria orgânica nociva à saúde. Previne e diminui a ocorrência de 
doenças provocadas por bactérias e contaminantes normalmente encontrados na água. 

Vantagens
1- Dosagem única;
2- Estável ao efeito de evaporação;
3- Deixa um residual sanitizante na água, que inibe o crescimento microbiológico;
4- Isento de cobre e cloro;
5- Não desbota e nem danifica o revestimento da SPA;
6- Totalmente biodegradável;
7-7- Indicado para pessoas alérgicas a cloro;
8- Não causa nenhum tipo de irritação (olhos, pele) e não danifica os cabelos;
9- Ideal para uso com equipamentos alternativos.

Instruções de uso
1- Medir o pH da água e corrigir se o intervalo estiver fora do ideal que é de 7,2 a 7,6;
2- Manter o sistema de filtração limpo;
3- Garantir que todo equipamento da SPA esteja funcionando;

Princípio ativo / Composição química
SANI SPA - Dicloreto de polioxietileno 
OXI SPA – Peróxido de hidrogênio 

Aspecto

Dosagens

SANI SPA - Líquido amarelo 
âmbar, transparente e límpi-
do. 
OXI SPA - Líquido, incolor, 
límpido, corrosivo, oxidante e 
de odor penetrante.

Dosagem única para SPA de 
até 1.000 litros de água. Para 
volumes superiores de água, 
acrescente mais dosagens do 
produto. Não há risco de super 
dosagem em volumes inferi-
ores a 1.000 litros de água.

Modo de aplicação
1. Ligar o sistema de filtração;
2. Adicionar a primeira dosagem do OXI SPA¹ diretamente na água e mantenha a SPA em funcionamento 
por 30 minutos para a homogeneização;
3. Adicionar o SANI SPA diretamente na água e mantenha a SPA em funcionamento por 30 minutos para a 
homogeneização;
4.  Após 15 dias, adicionar a segunda dosagem do OXI SPA².
Importante: Verificar semanalmente a presença do SANI SPA na água com o TESTE SPA. O período de Importante: Verificar semanalmente a presença do SANI SPA na água com o TESTE SPA. O período de 
duração do ativo é reduzido em função da intensidade de uso, chuvas frequentes e inadequada 
manutenção físico-química da água.
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